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pavimentazione in rizzata
stessa pezzatura e varietà
esistente in viale Cooperazione

pilastrini dissuasori
in granito grigio chiaro
Ø 23 - H. 70 - identici a
quelli del sagrato della
chiesa Regina Pacis

masselli autobloccanti
tipo RECORD modello "PETRA"
cm 15,5x17,5x8
colore "Pietra del Nord"
(identici a quelli del 1° lotto)

masselli autobloccanti
tipo RECORD modello "PETRA"
cm 15,5x17,5x8
colore "Roccia del Vesuvio"
(identici a quelli del 1° lotto)

nu
ov

a
ca

di
to

ia

piantumazione di nuovi arbusti
specie e densità impianto a scelta
della D.L. e della Amministrazione
committente

cordoli
esistenti

cordoli
esistenti

elementi in cls. reversibili
tipo RECORD "Raccordo rampa" 
cm 15x20 H.15
(identici a quelli del 1°Lotto)

testate dei cordoli esistenti
a formazione passo carraio
da ricollocare in posizione
di progetto

masselli autobloccanti
tipo RECORD linea "DIAMANTI"
cm 24x24x6 - colore "Nero"
(identici a quelli posati in loco)

masselli autobloccanti
tipo RECORD linea "DIAMANTI"
cm 24x24x6
colori "Bianco" e "Nero"
(identici a quelli posati in loco)

passi carrai da rieseguire
con cordoli a raso esistenti
Misure come cancelli esistenti
con larghezza minima 3 metri
posizione in asse cancello

cordoli in calcestruzzo
tipo RECORD linea "DIAMANTI"
sez. cm 12x24
colore "Azul"
(identici a quelli del 1° lotto) 

cordoli esistenti
in pietra spuntata 
sez. cm 30 x 25
da rimuovere e ricollocare
per riallineamento

prima fila
con masselli
interi
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cordoli in calcestruzzo
tipo RECORD linea "DIAMANTI"
sez. cm 12x24
colore "Azul"
(identici a quelli del 1° lotto) 

masselli autobloccanti
tipo RECORD linea "DIAMANTI"
cm 24x24x6
colori "Bianco" e "Nero"
(identici a quelli posati in loco)nuovi lampioni, con relativo plinto

e pozzetto,  per l' illuminazione
delle carreggiate e dei marciapiedi
(vedi tav. 05)
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pozzetto di derivazione
linea di illuminazione

profilo dei cordoli esistenti

cordoli esistenti ricollocati
nella posizione indicata
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DEFPRE

tav. n°

Luca Bertani, Grazia Brusa & Bruno Leva

A r c h i t e t t i  A s s o c i a t i

ARKITRIA

IL PROGETTISTA SI RISERVA IL DIRITTO DI UTILIZZO E RIPRODUZIONE DEL PRESENTE DISEGNO A NORMA DELLA LEGGE 22/04/41 N° 633

1:50 - 1:20

TAPPETO ERBOSO
DA RIESEGUIRE

STIPEL

MISURE DELLA RAMPA E STRISCE PEDONALI DELLA CASTELLANA
DA REALIZZARE NEL 2° STRALCIO DEL 2° LOTTO

1

1

STIPEL

misura variabile
per ciascuna strada

ALBERO
ESISTENTE

MODULO TIPICO DEL DECORO
DELLA PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDI

(CAMPITURA INTERNA DI 5 X 7 MASSELLI)
DA RIPETERE PARTENDO DAGLI INCROCI COME 

INDICATO E TROVANDO UN MODULO DI 
COMPENSAZIONE IN POSIZIONE INTERMEDIA

DECISO DALLA D.L. IN CORSO D'OPERA  

PA
RC

HE
GG

I

VIA   COSTANZA

PAVIMENTAZIONE
IN ASFALTO

PAVIMENTAZIONE
IN ASFALTO

VIALE   BUFFOLI

PAVIMENTAZIONE
IN ASFALTO

MARCIAPIEDE
ESISTENTE

IN ASFALTO

I  PROGETTISTI

PAVIMENTAZIONE
IN ASFALTO

PIANTA DI UN PASSO CARRAIO TIPICO
scala 1:50

pendenza 1% circa

RAMPA
pendenza 7% circa

TAPPETO ERBOSO
DA RIESEGUIRE

ALBERO
ESISTENTE

ALBERO
ESISTENTE

ALBERO
ESISTENTE

ALBERO
ESISTENTE

ALBERO
ESISTENTE

ALBERO
ESISTENTE RAMPA

pendenza 7% circa

RAMPA
pendenza 7% circa

COMUNE DI CUSANO MILANINO
RIQUALIFICAZIONE DI VIALE BUFFOLI

PROGETTO ESECUTIVO - 2° LOTTO/1°stralcio

10

Via Bizzoni, 1 - 20125 MILANO :: telefono 02/4074.1231 :: fax 02/3206.6725 :: e-mail  arkitria@hotmail.it

SEZIONE TIPICA
MARCIAPIEDE 

(VEDI TAV. n° 11)
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TAPPETO ERBOSO
DA RIESEGUIRE

TAPPETO ERBOSO
DA RIESEGUIRE

PER LE MISURE E LE SPECIFICHE
DELLA CASTELLANA VEDASI SEZIONE 1-1

12 Dicembre 2008

PIANTA DI UN INCROCIO 
E DI TRATTI DI MARCIAPIEDE TIPICI

(sull'esempio di via Costanza)
scala 1:50

PIANTA SEZIONE E PARTICOLARI TIPICI
INCROCIO STRADALE - MARCIAPIEDI - PASSI CARRAI 

20
233 circa 295 233 circa

2020 20275 circa

-0,15-0,15

+ 0,00 + 0,00

calcestruzzo R'bk 300 cm 15÷20

malta epossidica cm 1÷2

predisposizione fori per 
drenaggio acque piovane

sottofondo stradale esistente

malta epossidica cm 1÷2

predisposizione fori per 
drenaggio acque piovane

sottofondo stradale esistente calcestruzzo R'bk 300 cm 15÷20

massello autobloccante tipo "RECORD 
modello PETRA"-dim cm 15,5x17,5x8

elementi reversibili largh. 20 cm
tipo "RECORD" - raccordo rampa 

geotessuto TNT.

misto naturale sabbio-ghiaioso rullato
spessore cm 15

misto naturale sabbio-ghiaioso rullato
stabilizzato con cemento - spessore cm 15

massello autobloccante tipo "RECORD 
modello PETRA"-dim cm 15,5x17,5x8sabbia di allettamento cm 4

massello autobloccante tipo "RECORD 
modello PETRA"-dim cm 15,5x17,5x8cordolo aiuola

manto stradale esistente
in asfalto

manto stradale esistente
in asfalto

cordolo aiuola

pilastrini dissuasori
in granito grigio chiaro Ø 23 - H.70
identici a quelli del sagrato della
chiesa Regina Pacis

(18 file di masselli) (pari a 13 file di masselli)(pari a 13 file di masselli)

SEZIONE 1-1
scala 1:20


