SOTTOPASSO VIA VENETO - VIA CADUTI DELLA LIBERTA' A CORMANO
Distribuzione vie cavo , impianti di forza motrice , telecomunicazione e illuminazione
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LEGENDA SIMBOLI
Simboelo Descrizione
Quadro eletirico
<] - QE_SP Quadro eletirico sotiopasso

Quadre elettrico bordo macchina

- Q_AB Quadro elettrice asoensore
] . .
Contatore di energia
/ Condutiura ascendente (montante)

/ Conduttura discendente {(montante)

Cavidotto inferrato in PVC corugato doppia parete

Tubazione in PVC comugato

E Pozzetto per impianti eletfrici dim. 40x40 cm con chiusino carrabile

Pozzetto per impianti di telecomunicazione dim. 40x40 cm con chiusino camabile

Apparecchic illuminante da incasso in alluminio pressofuso con diffusors in vetro temprato
opalizzato e puntinato completo di lampada flucrescente compatta da 10W.

0 Classe d'isolamenta |. Grado di protezione IP65.

Altezza di installazione 0,5m (emissione di luce verso il bassa)

Tipo SIMES MINIEOS RETTANGOLARE o equivalente

Apparecchio illuminante da incasso in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temprato
opalizzato e puntinato completo di lampada fluorescente compatta da 26W.

 — Classe d'isolamento |. Grado di prolezione IPE5.

Altezza di installazione 0,5m (emissione di luce verso il bassa)

Tipo SIMES EOS RETTANGOLARE o equivalente

Apparecchio illuminante da incasso in estruso di alluminio con diffusore in vetro acrilico opale|
e punfinato completo di lampada fluorescente da 54W.

Classe d'isolamento |. Grado di protezione IP54.

Emissione di luce versa ' alto.

Tipo ZUMTOBEL SLOTLIGHT o equivalente

Paletto per illuminazione esterna con corpo in alluminio estruso , riflettori in alluminio puro e
diffusore in vefro bkemprato trasparente rigato , in classe |, grado di protezione IP65,
completo di lampada 1x20W HIT-TC

Tipo SIMES MINI MOAI PALETTO o equivalents

Pozzetto ispezionabile con dispersore verticale di messa a terra tubolare in rame I=1,5m

Dispersore di terra in corda di rame nuda 50mme per collegaments fra pozzetio
ispezionabile e collettore di rame installato all’ interno del quadro elelirico

F Y Allacciamento eletirico pompa gruppo di sollevamento acque meteoriche

NB: NELL'AMBITO DELL'ARGOMENTQ ENUNCIATO DAL
TITOLO, LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA
PRESENTE TAVOLA PREVALGONO RISPETTO A
QUELLE NON RICONDUCIBILI AL TITOLO MEDESIMO

PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE
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Apparecchio illuminante da incasso in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temprato

opalizzato e puntinato completo di lampada fluorescente compatta da 26W.
Classe d'isclamento |. Grado di protezione IPG5.

Altezza di installazione 0,5m {emissione di luce verso il basso)

Tipo SIMES EOS RETTANGOLARE o equivalente

PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE
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Apparecchio illuminante da incasso in alluminio pressofuso con diffusore in vetro temprato

opalizzato e puntinato completo di lampada fluorescente compatta da 10W.
Classe disolamento |. Grado di protezione IP65.

Altezza di installazione 0.5m (emissione di luce verso il basso)

Tipo SIMES MINIEQS RETTANGOLARE o equivalente
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PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
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Apparecchio illuminanta

Cassaforma per incasso
apparecchio illuminante

Apparecchio illuminante da incasso in estrusa di alluminio con diffusare in vetro acrilico opale e
puntinato completo di lampada fluorescente da 54W.
Classe d'isclamento |. Grado di protezione 1P54.

Emissione di luce verso I' alto senza interruzioni {luce continua).
Tipo ZUMTOBEL SLOTLIGHT ¢ equivalente

Vista frontale
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PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE
PALETTO ILLUMINAZIONE ESTERNA
Simbolo =[]~
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Paletto per illuminazione asterna con corpoe in alluminio estrusa , riflettori in alluminio purc 8
diffusore in vetro temprato frasparente rigato , in classe |, grado di protezione IP65 ,
completo di lampada 1x20W HIT-TC

Tipo SIMES MINI MOAI PALETTO o equivalente
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Impianti tecnologici
vie cavo , impianti di forza motrice , telecomunicazione e illuminazione
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