TUBAZIONE @25mm IN ACCIAIO
INOX POSATA AVISTA SOTTO
COPERTURA METALLICA SCALA
CIRCUITO LUCE EMERGENZA

PARTICOLARE INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
Sezione longitudinale B-B
(scala 1:50)

TUBAZIONE @25mm IN ACCIAIO CASSETTA DI DERIVAZIONE IN
INOX POSATA A VISTA SOTTO ALLUMINIO POSATA A VISTA
COPERTURA METALLICA SCALA

CIRCUITO LUCE NORMALE
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APPARECCHIO ILLUMINANTE
IN ALLUMINIO-VETRO CON
LAMPADA FL 1x36W

APPARECCHIO ILLUMINANTE
IN ALLUMINIO-VETRO CON
LAMPADA FL 1x36W

APPARECCHIO ILLUMINANTE
IN ALLUMINIO-VETRO CON
LAMPADA FL 1x36W
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PARTICOLARE INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
Sezione longitudinale C-C
(scala 1:50)
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CASSETTA DI DERIVAZIONE IN
ALLUMINIO POSATA A VISTA

APPARECCHIO ILLUMINANTE
IN ALLUMINIO-VETRO CON
LAMPADA FL 1x36W
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APPARECCHIO ILLUMINANTE
IN ALLUMINIO-VETRO CON
LAMPADA FL 1x36W

PARTICOLARE INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
Sezione longitudinale A-A
(scala 1:50)

CASSETTA DI DERIVAZIONE IN TUBAZIONE @25mm IN ACCIAIO
ALLUMINIO POSATA A VISTA INOX POSATA A VISTA SOTTO
COPERTURA METALLICA SCALA
CIRCUITO LUCE NORMALE

TUBAZIONE @25mm IN ACCIAIO
INOX POSATA A VISTA SOTTO
COPERTURA METALLICA SCALA
CIRCUITO LUCE EMERGENZA

APPARECCHIO ILLUMINANTE
IN ALLUMINIO-VETRO CON
LAMPADA FL 1x36W

APPARECCHIO ILLUMINANTE

IN ALLUMINIO-VETRO CON

LAMPADA FL 1x36W
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PARTICOLARE INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI
Sezione trasversale sottopasso
~_(scala 1:50)
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DA INCASSO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO DA INCASSO IN ESTRUSO DI ALLUMINIO
CON LAMPADA FL 1x54W CON LAMPADA FL 1x54W
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PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE
SCALE SOTTOPASSO /BANCHINA

PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE
SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

Simbolo = Simbolo =
(scala 1:20) (scala 1:10)
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Lampada fluorescente 1x36W (Z16mm) iﬂo A“Hm ﬁ giﬁ
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Apparecchio illuminante

Vista dal basso

Cassaforma per incasso
apparecchio illuminante
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T Apparecchio illuminante da incasso in estruso di alluminio con diffusore in vetro acrilico opale e
VETRO DI SICUREZZA TEMPRATO puntinato completo di lampada fluorescente da 54W.

INCERNIERATO AL CORPO Classe d'isolamento |. Grado di protezione IP54.

Emissione di luce verso ' alto senza interruzioni (luce continua).

Tipo ZUMTOBEL SLOTLIGHT o equivalente

Apparecchio illuminante in alluminio estruso, con riflettore in alluminio purissimo e vetro
di sicurezza temprato incernierato al corpo, in classe Il (esecuzione speciale), grado di
protezione IP66, cablaggio con reattore elettronico, completo di lampada 1x36W T8
Tipo SBP LF4 o equivalente

NB: NELL'AMBITO DELL'ARGOMENTO ENUNCIATO DAL
TITOLO, LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA
PRESENTE TAVOLA PREVALGONO RISPETTO A
QUELLE NON RICONDUCIBILI AL TITOLO MEDESIMO
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STAZIONE UNIFICATA DI CORMANO - CUSANO MILANINO

Impianti tecnologici sottopasso
Sezioni e particolari di installazione impianti elettrici

BANCHINE, ACCESSI E SOTTOPASSO CICLOPEDONALE DI STAZIONE
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