PARTICOLARE IMPIANTO DI TERRA /INTERFERENZE TE
Sezione longitudinale passerella metallica

(scala 1:50)

CASSETTA CON DIODO FISSATA AL PALO

TE POSTOQ IN PROSSIMITA' DELLA

LEGENDA ZONE DI RISPETTC SECONDO
NORME CEI EN 50122-1

Simbolo Descrizione

Zona del pantografo

Zona della linea aerea di contatto

s Struttura metallica che puo' divenire attiva per
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AN PASSERELLA METALLICA PER LA QUALE
\ +156.835 Iz.d_.C.A+5_.99 E' GARANTITA LA CONTINUITA' METALLICA
PUNTO PIU ALTO DELLA PUNTO PIL ALTO DELLA PUNTO PILU* ALTO DELLA
LINEA AEREA DI CONTATTO LINEA AEREA DI CONTATTO LINEA AEREA DI CONTATTO
+155.30

CASSETTA CON DIODO FISSATA AL PALO
TE POSTO IN PROSSIMITA' DELLA

NB: NELL'AMBITO DELL'ARGOMENTO ENUNCIATO DAL
TITOLO, LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA
PRESENTE TAVOLA PREVALGONO RISPETTO A
QUELLE NON RICOGNDUCIBILI AL TITOLO MEDESIMO
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Sezione longitudinale passerella ciclopedonale
(scala 1:50)

PARTICOLARE INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI

™ N.1 cavo FG7OR 2x2,5mmq

\ Morsettiera in classe Il con fusibili

PISTA CICLABILE

Vista laterale
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Simbolo = =
(scala 1:20)
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PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE

Apparecchio illuminante in alluminio estruso, con riflettore in alluminio purissimo e vetro
di sicurezza temprato incemierato al corpo, in classe Il, grado di protezione IPG6,
cablaggio con reattore elettronico, completo di lampada 1x14W T5

Tipo SBP ISTHAR o equivalente

IN ALLUMINIO-VETRO CON
LAMPADA FL 1x58W
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B \ APPARECGCHIO ILLUMINANTE
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Basamento in CLS
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N.2 cavi FG7OR linea di dorsale

! (entra-esci)

N.4 CAVIDOTTO @80 INTERRAT
IN PVC CORRUGATO
DOI%PIA PARETE
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\ Morsettiera in dlasse |l con fusibili
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Basamento in CLS

N.2 cavi FG7OR linea di dorsale
i {(entra-esci)

o PASSERELLA METALLICA caduta della linea di contatto , o rottura o svio PASSERELLA METALLICA
del pantografo , per la quale devono essere
PIATTINO IN ACCIAIO ZINCATO Dim.40x3mm presi i provvedimenti protettivi contro il PIATTINO IN ACCIAIO ZINCATO Dim.40x3mm
PER GARANTIRE LA CONTINUITA' TRA STRUTTURA permanere di tensioni di contatto pericolose , PER GARANTIRE LA CONTINUITA' TRA STRUTTURA
METALLICA DELLA PASSERELLA E MICROPALI DI FONDAZIONE secondo la narma CEl EN 50122-1 METALLICA DELLA PASSERELLA E MICROPALI DI FONDAZIONE
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PARTICOLARE INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI | PARTICOLARE APPARECCHI PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE
Sezione trasversale passerella ciclopedonale PARTICOLARE INSTALLAZIONE APPARECCHI ILLUMINANTI ILLUMINANTI SU PALO PALETTO ILLUMINAZIONE ESTERNA
(scala 1:50) Sezione trasversale pista ciclabile (scala 1:50) Simbolo =1~
_ | (scala 1:30) (scala 1:20)
TUBAZIONE @25mm IN AGCIAID e = =T W ] ]
SERERARARE ] [ Apparecchi doppi su palo Vista frontale Vista laterale
_@PMREWWOMUMNMTE : Simbolo =&
i IN ALLUMINIO-VETRO CON CL ST
CASSETTA DI DERIVAZIONE IN \ LAMPADA FL 1x58W {20 20—
1 ALLUMINIO POSATA A VISTA b : 3
| . . Fl Apparecchio illuminante
! ! : Apparecchio singolo su palo i con lampada JM 100W T =
1 . lasse
: ) APPARECCHIO ILLUMINANTE Simbolo = @? I'ZEU?EQ,T:S TORPEDO
IN ALLUMINIO-VETRO CON 800
I I LAMPADA FL Ix14W ' Apparecchio illuminante _
H TUBAZIONE Ac/Zn PASSANTE PER — — ljé con lampada JM 7OW Apparecchio illuminante
! ALIMENTAZIONE LAMPADE Classe Il 3 con lampada JM 70W
‘| N.4 CAVIDOTTI @80 INTERRATI b ; T \ Tipo DISANO TORPEDO o squivalents Classe Il
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i g +157.538 \ t i s Paletto per illuminaziona estemna con corpo in alluminio estruso , riflettori in alluminio puro e
as — X = diffusore in vetfro femprato trasparente rigato , in classe | , grado di protezione IP65 ,
e N | Tipo SIMES MIN| MOAI PALETTO o equialent
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\ Palo in vetroresina Palo in vetroresina
h=6.8m - h.£.t=5.9m h=7m - hf1=8m
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PARTICOLARE APPARECCHIO ILLUMINANTE
PASSERELLA CICLOPEDONALE

Simbolo =

(scala 1:20)

130 Vista frontale
B
[ 1685 |

Lampada fluorescente 1x58W (&16mm)

fw Vista dal basso
\ VETRO DI SICUREZZA TEMPRATO
INCERNIERATO AL CORPO

Apparecchio illuminante in alluminio estruso, con riflettore in alluminio purissimo e vefro

di sicurezza temprato incemierata al corpo, in classe |l (esecuzione speciale), grado di
protezione IP66, cablaggio con reattore elettronico, completo di lampada 1x58W T8
Tipo SBP LF4 o equivalente
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