Particolare palo illuminazione
(scala 1:50)

Apparecchio illuminante

PARTICOLARE PUNTO LUCE
PHILIPS IRIDIUM SGS253 FG EB OC CPO 90W

Particolare apparecchio illuminante

Apparecchio illuminante

PARTICOLARE PUNTO LUCE

PHILIPS IRIDIUM SGS253 FG EB OC CPO 45W

Particolare A
(scala 1:20)

50 cm 100 cm

Cimapalo luminoso
aLED

@ 15 em 1

Particolare apparecchio illuminante
(scala 1:10)

52.9 cm

100 cm

Palo in acciaio di forma tronco conica.

Il fusto & costruito in acciaio ad alta resistenza S420 con saldatura
longitudinale interna invisibile con fusione di lembi ottenuta tramite
saldatrice al plasma con apporto minimo di materiale in modo da
ottenere la saldatura ad altissima penetrazione.

Il diametro del palo alla sommita & pari a 60mm.

Il braccio della luminaria € posto a 1m dalla sommita del palo.

La finitura esterna € derivante da un processo di zincatura a
caldo tramite galvanizzazione.

L' angolo all' estremita del braccio & di 5°.

Il palo ha un altezza di 5m fuori terra.

Il rapporto di conicita € di 15mm/m.

Cimapalo luminoso a LED.

\/ Plinto di fondazione

3.4—6 cm

15.4 cm
l

26.5 cm

15.4 cm

Armatura stadale con telaio in pressofusione di alluminio e
carenatura in poliestere con fibra di vetro.

Riflettore in alluminio purissimo e copertura ottica in vetro
piano (FG).

Alimentatore elettronico (EB).

Tensione di alimentazione : 230V.

Grado di protezione IP66.

Classe Il

Dimensioni 529x265x154mm

Lampada tipo Cosmopoli 45W

Tipo PHILIPS IRIDIUM SGS253 FG EB OC CPO 45W

100 cm

500 cm

90 ¢cm

Particolare palo illuminazione
(scala 1:50)

Apparecchio
illuminante

50 cm

Apparecchio illuminante

PARTICOLARE PUNTO LUCE DOPPIO (PARCHEGGI)
PHILIPS IRIDIUM SGS253 FG EB OC CPO 45W

Particolare A
(scala 1:20)

50 cm 100 cm

T

=15 cm mw 15 M ey

Particolare apparecchio illuminante
(scala 1:10)

52.9 cm

Cimapalo luminoso
aLED

100 cm

9 cm

50 cm

100 cm

Palo in acciaio di forma tronco conica.

Il fusto & costruito in acciaio ad alta resistenza S420 con saldatura
longitudinale interna invisibile con fusione di lembi ottenuta tramite
saldatrice al plasma con apporto minimo di materiale in modo da
ottenere la saldatura ad altissima penetrazione.

Il diametro del palo alla sommita & pari a 60mm.

| bracci delle luminarie sono posti a 1m dalla sommita del palo.

La finitura esterna € derivante da un processo di zincatura a
caldo tramite galvanizzazione.

L' angolo all' estremita del braccio & di 5°.

Il palo ha un altezza di 5m fuori terra.

Il rapporto di conicita € di 15mm/m.

Cimapalo luminoso a LED.

\/ Plinto di fondazione

3.4—6 cm

15.4 cm
l

g
\

26.5 cm

15.4 cm

Armatura stadale con telaio in pressofusione di alluminio e
carenatura in poliestere con fibra di vetro.

Riflettore in alluminio purissimo e copertura ottica in vetro
piano (FG).

Alimentatore elettronico (EB).

Tensione di alimentazione : 230V.

Grado di protezione IP66.

Classe Il

Dimensioni 529x265x154mm

Lampada tipo Cosmopoli 45W

Tipo PHILIPS IRIDIUM SGS253 FG EB OC CPO 45W

800 cm

SEZIONE TIPO VIA N. SAURO

(scala 1:50)

-

600 cm

min. 150 cm var. 300 cm 300 cm var. min. 150 cm
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PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

\ \/ Plinto di fondazione

Particolare A (scala 1:10)
(scala 1:20)
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Palo in acciaio di forma tronco conica. Armatura stadale con telaio in pressofusione di alluminio e
Il fusto & costruito in acciaio ad alta resistenza S420 con saldatura carenatura in poliestere con fibra di vetro.
longitudinale interna invisibile con fusione di lembi ottenuta tramite Riflettore in alluminio purissimo e copertura ottica in vetro m
saldatrice al plasma con apporto minimo di materiale in modo da piano (FG). =
ottenere la saldatura ad altissima penetrazione. Alimentatore elettronico (EB). 0
Il diametro del palo alla sommita & pari a 60mm. Tensione di alimentazione : 230V.
9 ¢cm Il braccio della luminaria & posto a 1m dalla sommita del palo. Grado di protezione IP66. 9 ¢cm
c La finitura esterna & derivante da un processo di zincatura a Classe Il =
© caldo tramite galvanizzazione. Dimensioni 753x368x190mm N
B L' angolo all' estremita del braccio & di 5°. Peso: 9.792Kg ®
m Il palo ha un altezza di 7m fuori terra. Lampada tipo Cosmopoli 90W m
3 Il rapporto di conicita € di 15mm/m. Tipo PHILIPS IRIDIUM SGS253 FG EB OC CPO 90W 3
Cimapalo luminoso a LED.
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\ \/ Plinto di fondazione
PARTICOLARE PUNTO LUCE DOPPIO (ILLUMINAZIONE VIABILITA' + PISTA CICLO-PED.)
PHILIPS IRIDIUM SGS253 FG EB OC CPO 90W E 45W
Particolare palo illuminazione
(scala 1:50)
Apparecchio Particolare apparecchio illuminante da 45W Particolare apparecchio illuminante da 90W
illuminante da 90W (scala 1:10) (scala 1:10)
m 75.5 cm
g : °
— 52.9 cm o o ©
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Apparecchio m M m "
illuminante da 45W <+ — o o
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Palo in acciaio di forma tronco conica. 26.5 cm 36.8 cm
Il fusto & costruito in acciaio ad alta resistenza S420 con saldatura
longitudinale interna invisibile con fusione di lembi ottenuta tramite — _
saldatrice al plasma con apporto minimo di materiale in modo da m c
ottenere la saldatura ad altissima penetrazione. < o
Il diametro del palo alla sommita & pari a 60mm. 0 o \ L
Il braccio della luminaria da 90W & posto a 1m dalla sommita del palo. — =
La luminaria da 45W comprensiva di sbraccio & posta a 6m da terra. \
m La finitura esterna € derivante da un processo di zincatura a
o caldo tramite galvanizzazione.
2 £ L' angolo all' estremita del braccio € di 5°.
© Il palo ha un altezza di 7m fuori terra. Armatura stadale con telaio in pressofusione di alluminio e Armatura stadale con telaio in pressofusione di alluminio e
S Il rapporto di conicita &€ di 15mm/m. carenatura in poliestere con fibra di vetro. carenatura in poliestere con fibra di vetro.
© Cimapalo luminoso a LED. Riflettore in alluminio purissimo e copertura ottica in vetro Riflettore in alluminio purissimo e copertura ottica in vetro
piano (FG). piano (FG).
Alimentatore elettronico (EB). Alimentatore elettronico (EB).
Tensione di alimentazione : 230V. Tensione di alimentazione : 230V.
cm Grado di protezione IP66. Grado di protezione IP66.
€ Classe Il Classe Il
v Dimensioni 529x265x154mm Dimensioni 753x368x190mm
e 3 Lampada tipo Cosmopoli 45W Peso: 9.792Kg
o Tipo PHILIPS IRIDIUM SGS253 FG EB OC CPO 45w Lampada tipo Cosmopoli 90W
= Tipo PHILIPS IRIDIUM SGS253 FG EB OC CPO 90wW
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84 cm

PARTICOLARE QUADRO ELETTRICO CON REGOLATORE DI TENSIONE

(SCALA 1:20)

75 cm

35 cm

cm

81

SEZIONE

Scomparto
gruppo di misura

SEZIONE

186 cm

105 cm

Scomparto utente M ¥
(vano riduttore di potenza)

Tamponamento del fondo quadro
con elemento in grado di realizzare
un grado di protezione IP55

fondazione in cls
dim. 100x50x50 cm

lZO cm

20 ¢cm

50 cm

60 cm

282 =0=

10 cm

Pozzetto dedicato
all'arrivo dell'alim. elettrica

50 cm

60 cm
60 cm

© 110 =o=

Pozzetto dedicato
alle linee in partenza
dal quadro elettrico

10 cm

10 cm 7 ; 10 cm

Dispersore di terra

PIANTA

e conduttore di terra G/V Dispersore di terra

e conduttore di terra G/V

40 cm

POTENZA : 1x5,7 KVA 1x25A
(MONOFASE)

PARTICOLARE DEL PLINTO DI FONDAZIONE
(SCALA 1:20)

4 cm 47 cm 6 cm
£ 36 cm 32 cm
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Collare in CLS h=200mm L
con spigoli smussati per & B
favorire la rapida eliminazione o| 10 cm 125 c¢m 10 cm
delle acque meteoriche o
Foro @3cm per passaggio Sezione A-A
cavo di alimentazione da 36 om
pozzetto a palo illuminazione m
Chiusino in ghisa 2| E : , :
© Fascia catramata di protezione Sezione B-B
N protezione della base del palo
61 cm
S realizzata con manicotto tubolare
ol © x\ » da 450mm costituito da poliolefina 36 cm
~ O reticolata ad elevato spessore | 7 7
T N N termofusibile da applicare con | _
- ] pistola termica LA@/
~ £ i @&
£ Plinto di fondazione prefabbricato in CLS © o &
© Dim. 125x100x100cm 0« cm
m 10
© — N.2 Fori passanti @10cm per ingresso / uscita /+ @\
o o
SI N D 1/W u 1/m — mv/ linee elettriche o @/ -
Foro per palo illuminazione @25¢cm M | |
?
/ Pozzetto di derivazione ! !
//‘/ Dim. 45x60x34,5cm 7 , 7
£ 15 cm | 8 cm | | Sottofondo in CLS c 8 cm
© Dim. 145x120x10cm o
o 95 cm | | 36 cm | [ 17 cm o | 15 cm
25 cm | | 37.5 cm

PARTICOLARE CAVIDOTTO INTERRATO

Sezione longitudinale

(scala 1:10)

Bynder /

60/100 cm

Massicciata

I Nastro in PVC bianco-rosso

Reinterro con tout-venant

\\

Tubazione in PVC

Rinfranco

\W
Letto di sabbia

40 cm 7

Formazione di scavo a sezione obbligata da 40 cm con
posa di letto di sabbia e manto di magrone a protezione
della tubazioni.
Profondita' : 60cm lato strada - 100cm per attraversamenti
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STAZIONE UNIFICATA DI CORMANO - CUSANO MILANINO

ROTATORIA E PARCHEGGIO DI VIA SAURO - VIA BATTISTI
Impianti di illuminazione
Sezioni e particolari d'installazione
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