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Scala 1:100 Direzione Generale Infrastrutture e Mobilita
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CLASSE DI ESPOSIZIONE E DURABILITA
XC4 Calcestruzzi a Vista in Ambienti Urbani
XD1 Calcestruzzi esposti a spruzzi d'acqua contenente Cloruri I
XF2 Calcestruzzi esposti a pioggia, gelo ed agenti disgelanti ——
= NORD_ING
MATERIALI
Caloestruzzo per magrone C12/15 (ox Rek 15 N/mmq) SEE ol A TSEENS  ommew w0 o
Calcestruzzo per Strutture Classe min. C32/40 (ex Rck 400 daN/cmgq) :
[Ro9 |D [d [701 |ov |07 [RO [ vare

Massimo rapporto A/C 0,50 — Classe min. di consistenza min. S4
Accigio per opere in c.a. B450C (ex FeB 44k)

Bulloni ¢l. 10.9 ove non diversamente indicato

CARPENTERIA METALLICA

Acciaio in profili a sezione aperta laminati a caldo saldati:
S355 (ex Fe510 D)

S355 (ex Fe510 D)
Acciaio in profili a sezione cava:

NOTE

— Salvo diversa indicazione tutte le misure sono espresse in mm.
— Le coppie di serraggio dei bulloni devono essere conformi
alla tabella riportata nella CNR 10011/97 e successivi aggiornamenti (E.C. N.T.C.)

— Il copriferro per le strutture di fondazione deve essere 4 cm.

— Il fissaggio delle eventuali piastre in acciaio su cls deve
essere esequito mediante tirafondi inghisati con malta tipo EMACO
— Le saldature a cordoni d’angolo dove non esplicitamente indicato
sono da considerarsi di gola pari a 0.7 volte lo spessore minimo
dei piatti da saldare
— tutte le superfici metalliche dovranno essere zincate e verniciate
con tonalitd a scelta della DL previa campionatura a carico dell'impresa

— Le Saldature della Trave a Cassone e delle Mensole sono da intendersi

a completa penetrazione di 1° classe con completo ripristino delle sezioni

— Verificare la geometria prima dello sviluppo degli esecutivi di cantiere
e dei disegni di officina

— | dettagli costruttivi dovranno essere sviluppati dall’Appaltatore
e presentati alla D.L. per preventiva approvazione

— Tutti i profili cavi dovranno essere chiusi alle estremita
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